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1. TERNISET TIEDOT

1.1. TYleists

Jénnitelshde: 10,5 - 14 ¥ DC
Polariteetti: Runko negatiivinen, suojaus kd&nteistid polari-
teettia vastaan

Taajuusalue: 2 - 12 MHg

Kanavaluku: 9999 kanavaa 1 kHz vdlein, taajuudet Jjohdettu
yhden kiteen taajuudesta

Toimintalajit: A3J (USB/ISE = ylempi/alempi sivukaista),

Al (s8hkdtys), A3H (yhteensopiva AM:n kanssa)

Koko: 1M x 27 x 25 em

Paino: 6,4 kg (nikke1ikadmiumakkukoteloineen), 8 kg akkuineen,
kantolaukkuineen, piiska-antenneineen ja kuulopuhelimineen
Lémpstila~alue: -30°C - 4+60°¢

Kotelo: Taysin vedenpitiavy

1.2. Lihetin: 12,6 V DC

L&ht8teho: SSB-nimellisteho 20 W, vidhintsdan 15 W (PEP), s#h-
kdtysteho vihintisn 10 W. ATS~piiria (automaattinen tason-
SBEt0) sHHEbEmEL1A voidaan rajoittaa 1lshtStehoa.
Keskeismodulaatiossrs: 3. kertaluku, -20 4B

Virrankulutus: 1 A, keskimi#rsiinen ddnenvoimakkuus

Otto-antosuhde: 5 : 5o
Sivukaistan vaimennus: -40 4B
Kantoaallon vaimennus: - 40 4B

Harmonisten taajuuksien vaimennus: ~40 4B
Aanitaa;juusvaste:i 3 dB, 300 - 3000 Hgz

ATS: Kaksinkertsinen Jj8rjestelmd, joka rajoittaa RF-1&ht5jsn-
nitettd ja estas yliohjautumisen riippumatta gd&nitaajuustasosta.
Taajuusstabilisuus: Tyypillisesti + 100 Hgz

Mikrofoni: Dynaaminen

Mittarindytts: RF-18ht5teho ja avainnustaajuusteho sihk&tet—
tidessg

1.3. Antennin viritin

Siséénrakennettu, keloilla toteutettu antennin viritin tai
50 ohmin epdsymmetrinen 18htd. Sovitus sis@dnrakennetulls
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VSWR (=848) -sillalla, Voidaan virittid kaikki LV 407:n enten-
nit, useimmat lanka-antennit ja antennit, joita syStetddn

50 ohmin siirtojohdolla.

1,4, Vastbasnotin

Herkkyys: " mikrovoltti, kun pientaajuusteho 500 mW.
Signaalikohinasuhde: (8 + N)/N = 10 4B 0,5 v signaalilla.
Selekbiivisyys: 2,4 kHz kaista eninté8n 6 4B, 5,0 kiz kaista
vahint#dsn 60 4B

Peilitaajuusvaimennus: -60 4B

Automaattinen vahvistuksen s5ats (AVS): 100 4B siten, ettd
#anitaajuustason muutos korkeintaan 10 dB

K#nitaajuusteno: 500 mW

Kaiutin: Koteloitu vesitiiviisti akustiseen lokeroon. Kytke-
t38n etulevyssd olevalla kytkimelld

Hienosdatd: Vihintdédn + 500 Hz

Virrankulutus: 160 mi ¥uulopuhelimella varustettuna, véh&n
enemmin kiytettiessd kaiutinta

1.5. Virtaldhteet

Akut: Akkulipas varustettuna 10 kappaleella 1.2 V nikkelikad-
miumkennoja -

Paristot: Akkulipas varustettuna 10 kappaleella 1,5 V, D -kokoi-
sella kuivapareja

Ulkoinen: Akku 12 V tal muu DC~18hde

Verkkolaite: 220 vac/12 V DC

1.6. Mittausmahdollisuudet

Akkujinnite, 18hteva RF-teho, heijastunut RF-teho

1.7, BSaatimet ja liittimet

- Taajuuden valitsimet (Frequency Selectors)

— Kaiuttimen kytkin (Loudspeaker On/0ff)

- Virtakytkin (Volume On/0ff)

_ Toimintalajivalitsin (Function Switch)

— Hienosi#td (Clarifier)

— Antennin viritys 1 ja 2 (Antenna Tune 1 and 2)

— Akun koestus (Battery Test)

— Antenniliittimet (Antenna Connectors)

- SihkStysavain/kuulopuhelin —vastakkeet(Key/Handset Connectors)



= Ulkoisen virtalihteen vastake (External Battery Connector)

2. VARUSTEET (ks kuva 2)

Seuraavassa luetteloitu LV 407-radion ja sen lisHlaitteiden
nimikkeisté&.

[0757:1 OSAN NUMERO

5820-302-6000
(v 101 710 000)

LV 407 tdydellisend; lahetin—vastaanotin, tehol&hdekotelo,
virtaldhdelipas (kaasutiiviit akut), kuulopuhelin, kuulokkeet,
morseavain, piiska-antenni, dipoliantenni, kantoteline, kanto-
reppu, akkukaapeli, k#yttBohje.

. LAHETIN-VASTAANOTIN, RADIO-, SC130Dp 5820-302-6001
(v 101 710 100)

LV 407

Ldhetin-vastaanotin ilman virtal&hde-

koteloa
.  KOTELO, TEHOLSHDE- 5820-302-6002
Tehol&dhdekotelo virtaldhdelipasta varten (v 101 710 101)
.+ VIRTALXHDELIPAS 6140-300~1010

), (v 101 320 109)
Virtalédhdelipas kaasutiiviity akkuija
ja kuivapareja varten

... AKKU, NI-CD-, KAASUTIIVIS 6140-301-0646
Kaasutiivis akku 1,2 Vv, tarvitaan lOkpl(V 241 410 050)
- KUULOPUHELIN 5965-300-1009

(v 101 320 108)
Kuulopuhelin, H-189/CR

. KUULOKKEET, H-140 B/U 5963-302~6003
2-kuulokkeiset, 600 ohm (v 101 710 013)
MORSEAVAIN 5820-302-6004
S&hkdtysavain (v 101 710 103)

. KANTOTELINE, RADIOLAITTEEN 5820~302-6007

Kantoteline, putkirakenteinen (v 101 710 108)
« ANTENNI, PIISKA~, SC 130-AW 5985~302-6005
(V 101 710 105)
Piiska-antenni, kokoontaitettava terids-
lanka, kokoontaitettava putki, pidennys-
kela

« ANTENNI, DIPOLI- 5985-422-4960
(Vv 101 710 107)
Dipoliantenni, pituus sa%det&sn purkamal-
la antennia keloilta médrédpltuus



KANTOREPPU, RADIOLAITTEEN
Kantoreppu, kankainen
AKKUKAAPELI

Kytkent&éjohto ulkoisen virtaldhteen
1iitt8miseksi

KAYTTUOHJE, SUOM

KAYTTUOHJE, ENGL
KAMPIGENERAATTORI
Késikdyttdinen generaattori
MIKROFONI, KAESI-
Kssimikrofoni, tangentilla
ANTENNI, LANKA-
VERKKO/VARAUSLAITE

Jinnitelshde verkkokdyttdd varten,
(115/230 v, 50/60 Hz)

TEHOLEHDE, RADION

PARISTO, AURINKO-
HUOLTO-OHJE, SUOM

HUOLTO-OHJE, ENGL

5820-302-6006
(v 101 710 109)

5995-302-6008
(v-101 710 126)

5820-302-6033
(V101 710 150}

5820-422-4614
v 101 710 112

v 101 710 118

v 104 200 024
v 101 710 111

6130-302-6076
(v 101 560 128)

v 101 710 115
5820-420-0450

5820-422-4615
(vi0l 710 151)



3. RAKENNE

%2.1. Lghetin-vastaanotin

a. Lahetin-vastaanotin on rakennettu alumiinirungolle, joka
on kiinnitetty Lexanista valmistettuun etulevyyn. Runko ja
etulevy sopivat uvlompaan koteloon. Etulevyn reunassa oleva
kumitiiviste estd8 veden pHisyn sisille, jos radio joutunm
veden alle. Lahetin-vastaanotin on kiinnitetty koteloon kuu-
della jousella varustetulla salvalla. Salvat voidaan avata
nopeasti, jotta pidstédin laitteistoon ki#siksi, mutta toisaal-
ta suljettuina ne puristavat kumitiivistettid vakiovoimalla.

b. Kaikkl s#édtimet ovat etulevyssi ja ne on tiivistetty ren-
gastiivisteill&d vedenpitéviksi estém#sn kosteuden piisyn si-
séén. Kaikki merkinndt on kaiverrettu etulevyn oksidoituun
alumiinipintaan.

c. Sis#énrakennettu kaiutin on asennettu akustiseen, tiivis-
tettyyn kammioon etulevyn yhteyteen. Akkukoteloa pitii paikal-
laan kotelon alaosassa kaksi erillistd salpaa., Mittari on
asennettu léhetin-vastaanottimen sisdin ja sen lukema nikyy
etulevyn l&pinékyvistd muoviruudusta. Kuulopuhelin/sihkdtys-
avaimen ja ulkoisen akun liit#nndt on varustettu puristusta
kestévilld vastakkeilla. Iukkiutuvat liittimet pitdvat koske-
tuksen eiviatkd aukea kovassakaan tHrin#ssi.

d. TLéhetin-vastaanotin on rakennettu neljille epoksilaskikui-
tupiirilevylle, Kaksi johtokimppua muodostaa yhtevden piiri-
levyjen ja etulevyn sddtimien vélille. Sis#11H on kiytetty mah-
dollisimman vihin 1liittimis luotettavuuden lisBsmiseksi. Pii-
rilevyt on varustettu komponenttisymbolein siell#, missd mah-
dollista, jotta huolto olisi helpompaa. Lihetys/vastaanotto-
piirilevy on saranoitu ja kB#ntyy erilleen rungosta myds 15-
hetin-vastaanottimen toimiessa, mik# myds helpottaa huoltoa.
Léhetin~vastaanottimen sisdosat on tHysin koteloitu ja pei-
tinlevyt kiinnitet##n koneruuveilla rungossa oleviin terik-
sisiin reikiin.

%.2, Piiska-antenni

a. Piiska-antennin alaosa on kolmiosainen. Fosforipronssinen
vaijeri ja jousi liittH#vit osat yhteen ja pitévat ne paikoil-
laan. Antennin alaosa sopii eristettyyn kiinnitysalustaan,

Jjoka sijaitsee l8hetin~vastaanottimen kotelon oikealla sivulla.
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Aluste on keksiosainen ja molemmissa osissa on V-kirjaimen
muotoiset lovet. Osat voivat kiertyd toistensa suhteen lovien
antemissa rajoissa.

b. Jos piiska-antenni iskeytyy Jjohonkin esteeseen, antenni-
alusta kiertyy kotelon suhteen, eik# antenni vahingoitu. Sad-
dettiva alusta mahdollistaa myds antennin pit&misen pysty-
asennossa riippumatta siitd, onko l#hetin-vastaanotin vaaka-
val pystyasennossa.

c. Sybttékela kiinnitet##n antennin alaosaan. Kela on varus-
tettu ferriittisydimelld mghdollisimman suuren tehokkuuden,
pienen koon ja pienen painon saavuttamiseksi. Kela voidaan
kiert#d neljdsn eri asentoon, jotka vasteavat ldhetin-vastaan-
ottimen neljds taajuusaluetta. Lihetin-vastaanottimen anten-
niviritintd kiytetidn antennin lopullisessa sovittamisessa.
Antennin yl#osa on yhteniinen, joustava, terdksinen, oheneva
sauva.

3.3, Kaksilankadipoli

Dipoliantenni on standardidipoli, jota sydtetéd&n 15 metrin
mittaisella RG58/U koaksiaalikaspelilla. Kantolaukun kannessa
olevasta taulukosta ndhdiin, kuinka monta kierrosta antennia
on purettava kelalta kullakin toimintataajuudella.

3.4, Lanks-antenni

Lanka—-antennia kidytettdessa tiytyy olla hyvd maadoitus. Jos
sitd ei ole, tHytyy kiyttHds vastapainoa. Lanka-antennina voi-
daan k&yttHE dipolin toista hasraa. Toista haaraa voidaan
t4118in k8yttdd vastapainona.

3.5. EKuulopuhelin

Kuulopuhelin on pienikckoinen ja se on varustettu tangentilla
ja dynesemisella mikrofoni- ja kuulokekapselilla. Kuulopuhelin
on téysin vedenpitdv: ja se liitetdsn lBhetin-vastaenocttimeen
kierrejohdon ja tiivistetyn pistokkeen avulla.

3.6. Sdhkdtysavain

SEhkStysavain on kiinnitetty alustalle ja varustettu 1liiténta-~
johtolla ja pistokkeella lihetin-vastaanottimeen kytkemistd

verten. S#hkStysaveimen jaykkyyttd Ja vBlystd voidsan s8&tEE,
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saranat on laakeroitu ja niitd voidaan s#&t#H kulumisen kompen-
goimiseksi.

2.7. Eantoteline ja kantolaukku

Kantoleukkua k&ytetddn kannettaessa LV 407-l#hetin-vastasan-
otinta ja sen lisHdlaitteita. Kantolaukku on nailonia ja vé~
riltéén vihertdvin harmaa. Vehvistetut, siidettivit kantohih-
nat helpottavat radion kantaemista. Toiseen sivutaskuun mahtu-
vat kakdet nikkelikadmiumvara-skut. Toisessa sivutaskussa si-
Jaitsee kuulopuhelin. Muut lisdlaitteet, kuten antennit, s&h-
kotysavain ja kytkentdjohdot on sijoitettu suureen etutaskuun.
Kantolaukkua voidaan k#yttds sellaisenaan kantamisessa tai se
voidaar kiinnitt#8 pehmustettuun alumiiniseen telineeseen
Jolloin pitk#aikainen kantaminen on mukavampaa.

3.8, Akut

Radiossa kéytetd#in virtaldhdelipasta jossa 10 kpl 1,2 V, 2 Ah
NiCd-kennoa. Sama lipas on k#ytdssi kenttdradiossa IV 217.

3.9, Verkko/varauslaite

Verkkolaitteen kotelo on suunniteltu yhdenmukaiseksi lihetin-
vasteanottimen kotelon kanssa. Verkkolaitteesta saadaan elek-
tronisesti vakavoitu 12 V jdnnite 115/230 V, 50/60 Hz vaih-
tojénnitteestd. Verkkolaite on suunniteltu jatkuvatoimiseksi.
Verkkolaitteeseen kuuluu myds kaiutin. Verkkolaite on varus-—
tettu pistokkeella ja kytkentiéjohdolla sekd 12 V jédnnitteen
ettd keiuttimen kytkemiseksi lihetin-vastasnottimeen. Verkko-
laitetta voidaan k#yttéH myds akun varauksen siilyttimiseksi
nikkelikadmivm-akkujen ollessa paikallasan l#hetin-vasteanotinta
kdytettidessa.

3.10. Akkujohto

Akkujohdon pistoke sopii lihetin-vastasnottimen ulkoisen vir—
talﬁhteen vastakkeeseen., Kytkentéjohdossa on kaapelikengit,
Joilla voildaan kytked kiytts6n ajoneuvon akku tal erillinen 12 V
jénnitelédhde.

3.11. EKampigeneraattori

Késikdyttoistd kevyttd generamattoria kiéytetddn 12 V taseJén-
nltteen sySttémiseksi sanomia vastasnotettaessa sekd akluja

varatteessa. Akut tesoittavat virtapiikit, joita syntyy lihe-
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tettdessi.

3,12, Kéasimikrofoni

Kdsimikrofoni on pinnaltaan karhennettu. Siind on dynaaminen
mikrofoni ja se on varustettu liitént&djohdclla Ja pistokkeella
ja on tarkoitettu 1Zhinni kiinte#sn asemskdyttSon, jolloin
sisBinrakennettua kaiutinta voidaan k#yttd8d jatkuvasti.

4, EAYTTO

4,1. Paikan valinta

Antennin sijainti on tirkedmpid tekijSitd pyrittdessd tehok-
kaasseen radioliikenteeseen. Antenni pitiisi sijoittaa mahdol-
lisimman korkealle ja vapaaksi esteistd. Metsémaasto, alus-
kasvillisuue, rakennukset, kalliot ja maaston painanteissa
toimiminen rajoittavat voimakkaasti l#hetin-vastasnottimen
kantamaa. SSB on kaikkein tehokkain puheliikenteessd viidak-
ko- ja metsd@olosuhteissa, mutta ksntama on kuitenkin rajoi-
tettu. Pitkin kantaman liikenteessd antenni on pyrittévd kai-
kin keinoin nostamaan kasvillisuuden yldpuolelle. Paras si-
jaintipaikka on tavallisesti kumpareen laki tail tasainen es-
teetdn measto. Erilaiset jénniteldhteet volvat aiheuttaa va-
kavia hdiriBitd ja sikesi antenni tulisi sijoittaa mahdolli-
simman keuaksi voimajohdoista, tehtaista je liikennevaylisté.

4,2, Antennin valinta

a. Piiska-antenni. Lshetin-vastaanottimissa k#ytetd&n piiska-
antennia oltaessa liikkeelld joko jalan tai ajoneuvolla. Piiska-
antenni ei ole koskaan yhtéd tehokas kuin lanke- tail dipolian-
tenni. Siitd syysti viimeksi mainittuja antenneja tulisi k&yt-
t44 mieluummin kuin piiska-antennia. Piiska-antenni on 1yhyt
verrattuna oikeaan antennipituuteen, ja lanka-antennit sétei-
levat sitd tehokkaammin my8s huonosti asennettuina.

b, Lanka-antenni. Lanka-antennia k#ytetdsn kiintedsss asema-
kiytbssi ja liikuteltavassa versiossa silloin, kun ei ole
kBytanndllistd kayttas dipoliantennia. Lanka-sntennia voidaan
kiyttdd koko tmajuusalueella 2 - 12 MHz. Hétdtilassa lihetin-
vastaanottimessa voidaan kiytt#d antennina mitd tahansa maasta
eristettyd johdonpiatk#d. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi

maadoituksen on oltava hyvid. S#teilyn maksimi on langan poi-
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kittaissuunnassa ja minimi antennin p#iden Suunnassa.

¢. Dipoliantenni. Dipoliantenni on tehokkain ldhetin-vastaan-
ottimessa normaalisti kBytetyistd antenneista ja sitd tulisi
kdyttda, kun tarvitaen maksimaalista kantamaa. Dipoliantenni
tulee suunnata poikittain halutun vasta-aseman suuntaan. Di-
poliantennin pituuitta on muutettava
aina taajuutta vaihdettaessa. Témd
on muistettava, kun toimintataajuuksia on useita. Kiinteilla
asemills kéytetddn usein useita dipoliantenneja, jotka kukin

on sovitettu omalle toimintataajuudelleen. Kun dipoliantennia
kdytetddn, l8hetin-vastaanottimen antennin viritinti ei tarvita.

d., Muut antennit. HF-liikenteessi kiytetdsn useita erileisia
antenneja. Joissakin olosuhteissa suunta-antennien tai erikois-
ten antennisysteemien k8ytts voi olla suotavaa. Nykyisi#d an-
tennityyppejd voidaan normaalisti syS8ttdd 50 ohmin koaksiaali-
kaapelilla, joka voidasan 1iitt88 suoraan LV 407 ldhetin-vas-
taanottimeen.

4.,%, Piiska-antennin asentaminen

a. Piliska-antenni muodostuu kolmesta osasta: alaosasta, sySttd-
kelasta ja yléosasta, Alaosa kootaan ensin 1iitt&EmE118 sen
osat toisiinsa. Osia pit#8 kiinni toisissaan jousi, joka ki-
ristHé antennin sis&lld kulkevan nailonkyden. Antennin sydt-
tdkela liitets#n alaosan p#ille. Varsinainen terdksinen piis-
kaosa sovitetaan paikalleen sySttSkelan p#dlle. Antenni kytke-
td8 etulevyn antenniliittimeen kytkentdjohdon avulla. Kannet-—
tavassa tai liikuteltavassa kiytSsed pilska-antenni kiinnite-
téddn l8hetin-vastaanottimen kotelon oikeassa sivussa olevaan
antennislustaan., Antennialusta kiertyy kotelon suhteen, joten
antenni voidaan aina asettaa pystyasentoon. Antenmialustassa
olevaa nuppia ja jousta kEytt&m&lld voidaan siitii kiertyvin
osan kiertymisen jiykkyys. On vBltettdvd liiallista kiristd-
misté, silld antennin on p&Hstivé kiertymaan vapaasti, jos

se osuu johonkin esteeseen.

b. Lehetin-vastaanotinta voidaan kdytti# minks tahansa stan-
dardi ajoneuvoantennin tai ajoneuvoantenni ( ) kanssa,
joka on kiinnitetty sopivaan kohtaan ajoneuvoa. Antennin ja
lghetin-vastaanottimen v#linen etdisyys on pidettdvs mahdol-
lisimman lyhyen#. Jos ko. et8isyys on suurempi kuin noin yksi
metri, on tarpeellista kiyttdi resonoivaa piiska-antennia,
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jota sydtetdin 50 ohmin koaksiaalikasapelilla. T8118in ei
voida kdyttdsd lihetin-vastaanottimen antennin viritinta.
On erittdin tHrkedd yhdistdd lghetin-vastasnotin ja ajo-
neuvon runko lyhyellsd ja pieniohmisella johdolla.

c. Piiska-antennin sydttdkela on varustettu kierrettévdllid
renkazlla. Rengas kiertyy neljddn eri asentoon, joista ku~
kin vestaas yhtd taajuusaluetta, kuten sydttdkelaan merkitty
ohje kertoo. HUOM, LV 407 ldhetin-vastaanotin sySttdd te-
hoa antenniin,vaikka rengas olisi vH&#rdssd asennossa, mutta
t4116in antennin teho putoaa huomattavasti. Hyvda maadoitus
tulisi mahdollisuuksien mukaan jirjest#d, silld se 1lisZd
merkittdviasti sdteilytehoa.

4,4, Lanka-antennin asentaminen

a. Lanka-antenni nostetaan mahdollisimman korkealle siten,
ettd syOtt0p&dd laskeutuu pystysuorasti lihetin-vastaanotti-
meen pdin. Antennin pitkd sivu suunnatasn sellaiseen suun-—
taan, mihin sdteilyn ei haluta suuntautuvan. Parhaiden tu-
losten saavuttamiseksi tarvitaan hyvE maadoitus. Maajohto
suositellaan kaivettavaksi kosteaan maahan. Maan sis&dssid ole-
va vesijohtoputki tai muumetalliesine sopii mainiosti maa-
doituspisteeksi. Kun lanka~antenni nostetaan pystyyn, signaa-
1li on pystypolarisoitunutta, jolloin saavutetaan suurin te-
hokkuus liikenteessd sellaisten asemien kanssa, joiden an-
tennit mySs ovat pystyssid. Liikenteessid liikkuvien tai kan-
nettavien radioiden kanssa lanke-antenni on nostettava mah-
dollisimman pystyyn.

b. On muistettava, ettd pHistd sydtetty antenni antaa opti-
mitehon silloin, kun antennin pituus on neljénnes aallonpi-
tuudesta. Ajoneuvoantenni ja piiska-antenni ovat pituudel-
taan vein pieni osa aallonpituudesta, joten lanka-antennilla
voidaan ssavuttaa paljon suurempia kentamia kuin niillid.
Ellei pliska-antennilla saavuteta tyydyttdvidd yhteyttd, tuli-
sl k#yttdd lanka-antennia, vaikkel sit# voitaisi nostaa kuin
muutams metri masnpinnan yldpuolelle.

¢, MyBs dipoliantennia voidaan k#yttdi lanka-antennina. Di-
poliantennin toinen heara irroitetaan keskustan eristekappa-
leesta ja kytketd#n lanks-asntenniksi. Toinen haara koeksi-
aalisytttdéjohtoineen tail ilman sit# yhdistetddn maadoitus-
lilttimeen, vedetddn antennin alapuolelle je asetetaan maahan
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4,5, Dipoliantennin asentaminen

a. Btandardi dipoliantenni on varustettu viidentoista met-
rin mittaisella RG58/U-sydttikaapelilla, joka kiinnitetd#in
suoraan antenniliittimeen. Dipoliantenni toimii oikein vain
resonanssitaajuudellaan, joten sen pituus on asetettava oi-
keaksi dipoliantennin viritysohjeiden mukaisesti. Dipolian-
tenni tulisi nostaa mahdollisimman korkealle, ja sydttdkaa-
peli on vedettdvd antenniin oikeasta suunnasta. SHteilyn mak-
simi on poikittain antennitasoon nihden, joten antennitason on
suunnattava poikittain haluttuun toimintasuuntaan.

b. Dipoliantenni pystytetisn normaalisti siten, ettd antennin
haarat kiristet#dsn vaakasuoraan mahdollisimman korkesalle
maanpinnan yl&puolella. K&yténndssi on mahdollista saavuttaa
10 - 20 m antennikorkeus. Dipoliantenni toimii mainiosti myss
silloin, kun se on pystytetty yldsalaisin asetetun V~-kirjaimen
muotoiseksi. TH118in dipoliantennin keskikohta nostetaan mah-
dollisimman korkealle ja haarat vedetd#in viistosti maata koh-
ti siten, ett8 haarojen pHat jH&#vEt 2 - 3 metrii masnpinnan
yldpuolelle. Tdllainen antenni on erinomainen liikenteessi
ajoneuvojen tai kannettavien radioiden kanssa seki pitkdn kan-
taman liikenteessi.

4.6. Maadoitusjdrjestelvyt

Lanka- ja piiska-antenneja kiytettiessi tarvitaan hyvd maa-
doitus,kun taas kdytettiessid dipoliantenia, joka on balan-
Soitu, maadoitus ei ole olennainen hyville toiminnalle. Lan-
ka- ja piiska-antennin tehokkuus on suoraan verrannollinen
maadoituksen onnistumiseen. Ellei mit#in maadoituskytkentii
tehdd, ldhetin-vastaanottimen kotelo toimii maatasona. Kote-
lon mitat ovat erittéin pienet verrattuna aallonpituuteen ja
tédstd johtuen maadoitustehokkuus J84 pieneksi. Kotelon RF-
potentiaali on mySs korkea maapotentiaaliin verrattuna, Jja
pientd radiotaajuuskipindintii esiintyy, Jos koteloon koskee
lghettémisen aikana. Jos kotelosta pitia kiinni, maadoitus pa-
ranee ja antennin viritys helpottuu, mutta jonkinlaiseen mas—
doittemiseen on pyritt#vi, mik#1li mahdollista. Maadoitus-—
elementti suositellasan tySnnettiviksi kosteaan maaperisn.
Vaihtoehtoisia maadoituspisteiti on monia, kuten vesijohto-
putket, metalliset portinpylvést tai muut masan sisiin mene—
vat metalliesineet. Toimittaessa kuivalla maaperdlls tai

muilla sellaisilla alueilla, miss# kunnollinen maadoittaminen
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on mahdotonta, tulisi kdyttdd vastapainoa. Vastapaino on pdt-
k8 johdinta, joka kytketddn 15hetin-vastaanottimen maadoitus-
1liittimeen ja vedet#sn maan pinnalle toimimaan keinotekoisena
maatasona. Maadoittaminen on erikoisen térke#& toimittaessa
talon katolla tai muussa vastaavassa maanpinnan vldpuolella
olevassa paikassa.

4,7, Virtaldhteen valinta

a. IV 407 1shetin-vastaanotin toimii suoralla 12 V jEnnite-
sy6t8114 eikd jinnitemuuttajaa tarvita. Keskimgdrdinen vir-
renkulutus on 1 A, Lihetin-vastaanotin on eristetty ulkoises—
ta virtaldhteests siten, ettd sitd voidaan sydttad nistd ta-
hansa 12 V tasavirtaldhteestd, jonka Jjinnite on riittavan
vakaa. Lihetin-vastaanotin on suojattu siltd varalta, ettd
s5y0tt6jannitteen napaisuus kytkettdisiin vahingossa vaarin.

b, Virtaldhdettd valittaessa otetaan huomioon aiottu kAyt-—
t3tapa. Siirrettdvissid ja kannettavassa kiytSssid lahetinvas—
taanottimessa kdytetdain omia nikkelikadmiumakkuja. Nikkeli-
admiumakut on suunniteltu 8 - 12 tunnin jatkuvaan kEyttstn

1 . 10 anto-ottosuhteella. Lihettimen jaksottaisessa kdytos-
i saavutetaan t3118in tavallisesti 16 tunnin toiminta-aiko-
ja. Hatdtilassa 1.2 V nikkelikadmiumakut voidaan korvata kym-
menelld D-tyyppiselld taskulampun parilla.

c. Siirrettivissd kiytdssi on usein kiytBnndllistd kiyttad
12 V autoakkua. Tavallinen 12 V/50 Ah akku riittds virran-
sydttd6n yhdeksi viikoksi jatkuvassa kiytssd (24 tuntia
paivissi). Useimmissa tdllaisissa tapauvksissa el tarvita jat-
kuvaa kByttdd, jolloin akun kapasiteetti riittad ldhetin-vas-
tasnottimelle kuukaudeksi ja jopa pitemm#ksikin ajaksi. Pit-
Kiaikaisessa kenttikdyttssid suositellaan k#ybettaviksl jén-
nitelshteens auton akkua, jolloin s#sstyt&fn omien akkujen
paivittadiseltd lataamiselta.

d. Ajoneuvokiytdssid ldhetin-vastaanotin ottaa virtansa suo~
raan ajoneuvon akusta. Jos ajoneuvossa on 24 V sdhkojarjes-
telmd, kiyttsjsnnite voidaan ottaa akun 12 V pisteestd. Lé-
hetin-vastaanotin kuluttaa niin vihsn tehoa, ettei auton séh-
k&laitteiden toiminta hiiriinny. Lihetin-vastaanotin kestdd
16 V jinnitepiikkejd. Viallinen jinnitesdstajd voi piastd
18pi yli 16 V jénnitepiikkejs, joten l#hetin-vastaanottimen
vaurioitumisen estimiseksi ajoneuvon akunvarausjérjestelmd
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on tarkastettava ennen lihetin-vastaanottimen kytkemistd.

e. KiinteHdssH asemakiytSssi on tavallisesti sastavilla vaih-
tojénnite. Jos halutaan varmistaa keskeytym&ton toiminta riip-
pumatta verkkojannitteestsd, lihetin-vastasnotin voi ottaa
kdyttovirran pienestd auton akusta, jota koko ajan varataan
pienelld akkuvaraajalla (0,5 A).

4.8, Virtaldhteen asennus

a. Virtalghdelipasta varten on oma kotelo. Lipas vaihdetaan
avaamalla salvat ja vetdm#lli kotelo irti. Nikkelikadmiuma—
kut varataan poistamalla lipas kotelosta ja asettamalla se
sauva-gkkuvaraaja 260 MT (V 254 110 000). Tarkesd: Koska
varausvirran on oltava tarkalleen sdidetyissi rajoissa, tu-
lisi k&yttd88 vain edellsd mainittua akkuvaraajaa.

VAROITUS: Irroita ekut ennen ulkoisen virtalihteen kytkemisti.

b. Kiytettdessd erillistid 12 V akkua, virtaldhdelipas on en-
sin poistettava akkujen ylivarautumisen Jja siit8 johtuvan vau-
rioitumisen ehk#disemiseksi. Ulkoinen akku kytketd&n l8hetin-
vastaanottimeen akkujohdolla. Kytkentijohdon pistoke tydnne-
td8n etupanelissa olevaan vastakkeeseen. Pistokkeen uloin
kuori lukitsee johdon paikoilleen. Sitten kytketddn johdon
toiset p#At akun napoihin kaspelikengill#. Jinnitteen oikeas-
ta polariteetista on muilstettava varmistautua. Akun navat tu-
lee puhdistaa ylimenovastuksen pienentimiseksi. KiinteHdssi
ajonevvokdytdssd kytkentdjohdon kaapelikengédt voidaan pois-
taa jz kytked johto suoraan akun napoihin.

c¢. Verkkolaite kytketdin verkkojénnitteeseen sen Jjédlkeen kun
vaihtckytkimestd on valittu ko verkkojinnite 115 V tai 250 V,
Verkkolaitteessa on myds kolmiasentoinen kytkin, jolla voidaan
valita yksi kolmesta kiyttStavasta: Jjannitesy8tts, nikkeli-
kadmiumakkujen varaaminen tai lyijyakkujen varaaminen. Jos
kytkin on asennossa POWER SUPPLY, AKUT ON POISTETTAVA otta—
malla virtalghdelipas irti. Jos akut ovat paikoillaan, kyt-
kimen on oltava essennossa NiCd. Kytkentdjohdon pistoke tydn-
netd&n etupanelissa olevaan EXTERNATL POWER-1iittimeen. Verk-
kolaitteessa oleva kaiutin kytkeytyy niin ik##n toimintaan.

4.9. Léhetin-vastaanottimen asennus ‘

a. FKannettavassa kdytdssd lihetin-vastaanotin sijoitetaan
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Kantolaukkuun, akut asennetaan paikalleen sekd kytketd#dn pilis-
ka-antenni ja kuulopuhelin. L#hetin~vastaanotin on t&m&n jal-
keen kayttokunnossa.

b. Siirrettivissid kivtossd ldhetin-vastasnotinta pidet&én
normaalisti kantolaukussa, joka asetetaan sopivalle tasai-
selle alustalle. Jos k&aytetdin piiska-antennia, antennia
k8innetdsn alustallasn, kunnes antenni on pystysuorassa. Té-
min jilkeen kytketdsn antenni, maajohto, kuulopuhelin tai
sBhkStysavain ja akku, Jjos kdytetHsn ulkoista akkua. TEm&n
jdlkeen lahetin-vastaanotin on k&yttdkunnossa.

c. Ajoneuvokiytossid ldhetin-vastaanottimen ja antennin paik-
ka on valittava huolella. Lihetin-vastaanottimesta piiska-
antenniin kulkeva syottdjohto el saisi mielelld&n olla yli
metrin mittainen ja sen tulisi kulkea mahdollisimman kaukana
metallipinoista. Lihetin-vastaanottimen GROUND-liitin kyt-
ketdin johdolla suvoraan ldhimpd&n kohtasn ajoneuvon rungos-—
sa. Kosketuksen varmistamiseksi t81t# kohtaa raaputetaan
pois maali, lika ja ruoste. Akkujohdot kytketddn 12 V akkuun
jolloin on varmistuttava jinnitteen oikeasta polariteetista.
Lopuksi asennetaan viela antenni ja kunlopuhelin paikalleen.
Jos ajoneuvon sihkdjarjestelmd aiheuttaa hBiriditéd, ajoneu-
voon on asennettava hdridnpoistolaitteet.

d. Kiinte&dssi asemakidytdssd ldhetin-vastaanotin asetetaan
sopivalle kiyttoalustalle, Sitten kytketid#in antenni, maajoh-
to, jénniteldhde ja kuulopuhelin tai s&hkdtysavain. Tamén

jilkeen ldhetin-vastaanotin on kdyttdkunnossa.

e. IV 407 lshetin-vastaanotin on tarkoitettu toimimaan mel~
kein missd tahansa ilmasto-olosuhteissa ldmpdtila-alueella
-30° - +60°C. Vaikka témd tarkoittaa sit#, ettd ldhetinvas—
taanotin voidaan asentaa melkein mihin tahansa, suositellaan,
mikdli suinkin mahdollista, ettd laitteisto suojataan pdlyl-
t3, lialta, iskuilta, tHrindlts, kosteudelta sek& korkeilta
ja matalilta lémpStiloilta. Td&llainen suojaus lis#d laitteis-—
ton ik#i ja vidhentdd tarvittavia kunnossapitotoimenpiteita.

4,10. ILiittimet

a. LV 407-ldhetin-vastaanottimen etulevyssd on neljd liitinti.
Liittimet ovat vedenpitdvit ja puristusta kestidvdt ja 18pai-
sevdt ko USA:laiset upotus- ym testit.
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b. Etulevyssd on BNC- ja ruuviliitin antennia varten. Uros-—
puolinen BNC-1iitin on dipoliantennia varten. Piiska- ja lan-
ka—antenni kybtket&dsn ruuviliittimeen tai BNC-liittimen kes-
kijohtimeen.

¢. FKuulopuhelin ja s8hkdtysavain kytkettisn KEY/HANDSET-1iit-
timiin, jotka ovat etulevyn vasemmassa laidassa. Liittimissa
olevat ohjaimet estivat kytkemdstd liitintid v88rin.

5. TYOSKENTELY IV 407 LAHETIN-VASTAANOTTIMELLA

5.1. SHitimet ja liittimet (xts kuva 1)

SadAdin tai liitin Toiminta

1. Virtakytkin Volyme/on/off | SHELHE vestaanottimen d8nenvoi-
makkuuden ja on koko ldhetin-
vastaanottimen virtakytkin
2. Kiyttolajikytkin Function Kaytetdsn SSB:n alempaa sivu-
SB1 kaistaa
SB2 Kaytetdsn SSB:n ylemp&ad sivu-

kaistaa

cw S&hkStyskiytts

Tune Viritysasento antennin virit-

tiamiselksi

%, Hienosddtd Vastaanottimen hienosadto

4, Antennin viritys 2 SHat6kondensaattori antenni-

Ant tune 2 piirissd

5. Antennin viritys 1 S888t0kela antennipiirissa

Ant tune 1
KHz Taajuus valitasn seuraavasti

MHz,100, 10, 1 MHz-kytkimelld m#8rdtddn 1 numero

100 XHz-kytkimelli mB&ritdén 2 "

10 kHz-kytkimelld mB&r&tddn 3. "

1 ¥Hz-kytkimells médrstasn 4. "

Akun Eoestuskytiin Mittari ndyttdd akkujinnitteen

Battery switch kytkintd painettaessa

Mittari Nayttdd akkujéannitteen ko. kyt-

Meter kinti painettaessa

Niyttisd RP-18htStehon ldhettd-

essé

Nayttdsd seisovan aallon suhteen
Function-kytkimen asennossa
Tune
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Antennipistukka Dipoli-~ ja piiska-antennin
Antenna socket 1iitin

Antenniliitin Lenka-antennin liitin

Antenna terminal

Maadoitusliitin Maan ja vastapainon liitin
Ground terminal

Kaiutin Kytkee pddlle sisdinrakennetun
On, spkr kaiuttimen
Sdhkdtysavain/kuulopuhe— S8hkotysavaimen, kuulopuhelimen
lin-1iitin tai k#simikrofonin liitin
Key/handset socket (2)

Ulkoisen akun liitin Ulkoisen akun tai jdnniteldhteen
External battery socket liitdntépiste

5.2. KXéynnistdminen

Lehetin~vastaanotin kéynnistetisn VOLUME-kytkimestd mydtikel -
loon k&é&ntémd118. Lémpedmisaikaa ei tarvita, silld seki lihe-
tin ettd vastaanotin ovat tdysin transistoroituja. Lahetti-
men kytkemiseksi riitt&#, kun painaa kuulopuhelimen tangenttia
tal s&hkdtysavainta.

5.3. Kanavan valinta

Kanava valitaan k#&ntim#114 taajuuden valintakytkimet (MAZ,
100 xHz, 10 kHz, 1 kHz) halutulle taajuudelle, joka ndkyy kyt-
kimien asennosta. Taajuus luetasn kuten normaslisti vasemmal-—
ta oikealle.

5.4. Toimintalajin valinta

a. FUNCTION-kytkimelld on keksi msentoa SSB-kiyttdd varten,
nimittéin USB (ylempi sivukaista) ja LSB (alempi sivukaista),

b. S&éhkdtettdesssd FUNCTION-kytkin kdinnetdin asentoon CW.
Téssd FUNCTION-kytkimen asennossa ldhetin on si&hkotyskiytdssa
Jja vastagnotettaessa kuullasn avainnustaajuus.

¢. FUNCTION-kytkin kH&nnetisn AM-asentoon, jos liikennoid&in
sellaisen aseman kanssa, joka ei ole varustettu SSB-laitteis-
tolla, Léhtevd#n signaaliin lis#atddn kantoaalto, jolloin sig=
naali voidaan vastaanottaa tavallisella AM-vastaanottimella.
Vastaanotettu signaali muutetaan IV 407:ss3 puolestaan SSB:
ksi sen jélkeen, kun signaali on kulkenut tulosuodabtimien
ldpi, Jja vastaanotetaan kuten normaali SSB-signaali. AM-sig-
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naali voidaan kuulla vihellyksend viritettdessd CLARIFIER-
s&dtdnuppia hieman sivuun.

d. TUNE-asentoa kdytetdan viritettiesssd antennia.

5.5. Vastasnottimen k&vtto

a. BSignaalin H&nenvoimakkuus s#ddet8sn sopivaksi kdsntam&11&
VOLUME-kytkimestd.

b. Vastaanottimeen kuuluu kaiutin, joka on vedenpitédvéssi
akustisessa lokerossa. ON, SPKR-kytkimestd voidaan valita
joko kaiuttimen tai kuulopuhelimen k&yttd.

c. CLARIFIER-kytkimestd voidaan suorittaa vastaanottimen
hienosddtd vastaanotetun signaalin mukaan. SS8B-signaalin vas-
taanottamiseksi moitteettomasti on olennaista, ettd vastaan-
otin viritetddn tarkalleen tulevan signaalin taajuuteen.
CLARIFIER-kytkimestd k#dnnetddn hitaasti siihen saakka, ettd
vastaanotettu signaali on mahdollisimman puhdas. CLARIFIER-
kytkimestd k&d&nnettdessd havaitaan, ettd signaali on sdvyl-
tddn korkea optimikohdan toisella puolella ja sdvyltain matala
toisella puolella, CLARTIFIER-kytkimelld voidaan sshkoétettd-—
esgsd s#itHE tulevan signaalin sivy halutuksi.

d. Vastaanottimessa on tehokas automaattinen vahvistuksen-

sddtdjarjestelmd, eikd Aadnenvoimakkuuden sHEt83 normaalisti

tarvita kompensoimaan tulevan signaalin voimakkuuden vaihte-
lua.

5.6. Lahettimen kavitd

a. Lehetintd ei tarvitse sistdd mill&in lailla. Laajakais-
taista ldhetinpiirid ei tarvitse virittd# eikid sd8tids mil-
18&n toimintataajuudella. Sen sijaan on térkedtd, ettd an-
tenni viritetdidn oikein ja siksi antennin viritystd k&asit-
televén kappaleen ohjeita on noudatettava huolellisesti.

b. Léhetin k8ynnistetddn painamalla kuulopuhelimen tangent-
tia, Lahettimen vahvistus asettuu automaattisesti oikealle
tasolle. Mikrofoniin tarvitsee sitten vain puhua normaalilla
d8nenvoimakkuudella,

c. Sdhkdtettsdessd painetaan sdhkdtysavainta, jolloin ldhetin
kytkeytyy automaattisesti, pddlle. Léhettimessd on viivepiiri,

jonka ansiosta lshetin pysyy p#H118 s#hkbtysmerkkien vilisen
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ajan, Pitempien lihetystaukojen aikana ldhetin kytkeytyy pois
pddlta. Sdhkdtettdessd kuullaan s8hkStysddni vastaanottimesta,

d. Automaattinen tasonsadtdpiiri (ATS) sidtHA l&hettimen vah~
vistusta siten, ettei ylikuormittumista tapahdu, vaikka mik-
rofoniin kohdistuigi pmikkeuksellisen kova #8ni. S8dt58jdnnit-
teet saadaan 1l8hettimen 1l&ht6jsEnnitteestd, ja ldhtdteho rajoi-
tetaan etukdteen mB&rdtylle tasolle. TH11&d jarjestelylld ehkdis-
té8n vauriot siind tapauksessa, ettd antenni on irti, oiko-
suljettu tal epdvireessi,

5.7. Wittaaminen

a. Etulevyssd on painonappi, Jolla voidaan mitata kaytto-
Jénnite. Painettaessa nappia mittarin tulisi ndyttdd n 12 V.
Normaalisti vastaanotin toimii, vaikka akku olisi melkein
t8dysin tyhjéd. Akkujénnite mitataan l8hettimen ollessa pdil-
14.

b. Jos jannitendyttimd putoaa enemmin kuin yksi tai kaksi
volttia #killisen, voimakkaan #Bnen yhteydessid, skku on sel-
véstikin melkein tyhjd ja se taytyy piékkoin vaihtaa. Lihe-
tinvastaanotinta voidaan sydttdd jatkuvasti jopa 14 V jEnnitteel.
18, eik8 vaurioita tapahdu ellei jannite ylitd 16 V. Ishetin-
vastaanotin toimii vield 10,5 V kéyttojinnitteelldkin, mutta
l&dhtéteho on t8116in pienentynyt. Vield pienempi kéyttsjén-

nite ei aiheuta vahinkoja, mutta voi aiheuttaa virheellisen
toiminnan. Ilmoitetun 1&htdtehon saasvuttamiseksi sydttsjan-
nitteen on oltava vihintd#in 12,6 V.

c. L#hetettdessid mittari ndyttdd suhteellisen 1&htdtehon.
Mittari n8yttidd siis siirtojohdossa etenevin radiotaajuuste-
hon. Tukema on merkityksellinen vain, jos antenni on sovi-
tettu lzhetin-vastaanottimeen. Suuri lukema on varma merkki
antennin epdsovituksesta. Antennia ei siis missi&n olosuhteis-
sa saa virittdd maksimaslisen néyttémin mukaan (=suurimman
ldhtevin radiotaajuustehon mukaan). Antennin tarkkaa viritystd
varten on olemassa sisddn rakennettu SAS-silta, jota kdyte-
td8n kun FUNCTION-kytkin on asennossa TUNE.

5.8. Virittdminen
a. Antennin virityssddtimien likim#drdisten asentojen 18ytd-
miseksi léhetin-vastaanotin kytket##n ensin vastaanottoasen-

toon. ANT TUNE 1-sd8din k#snneté#dn asentoon 7 ja ANT TUNE
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2-s88dint8 kierretdin vastaanottimesta kuuluvan kohinan mak-
simikohdan 16ytémiseksi. Kohinan maksimia vastasvat ssitimien
asennot ovat likimd&rin oikeat ja tarkoin oikeat asennot 18y~
tyvét kdyttémdlld seuraavassa esitettyd viritysmenetelmdi.

b. ©SH8dE viritin tarkoin seuraavien numeroitujen kohtien
mukaisesti

(1) Ks&innd FUNCTION-kytkin asentoon TUNE.

(2) Kierrd s#idints ANT TUNE 1, kunnes mittari ndyttid mini-
milukemaa.

(3) Kierrid ANT TUNE 1, seuraavaan asentoon ja hae sHitimells
ANT TUNE 2 mittarin minimilukema.

(4) Jos mittarin lukema kasvaa, k&8nnd ANT TUNE 1-sH#dinti
réinvastaiseen suuntaan ja hae minimindyttEma.

(5) Jatka ANT TUNE 1-sditimen kisntémistd pykdld kerrallaan
sdftéen joka kerta myds ANT TUNE 2-kytkimell#, kunnes mittari
ndyttés nollaa tai miniminiyttdméd (mitterin vihred alue).
Mittarin minimindyttéms ilmaisee sen, ettd antenni on oikein
viritetty,

Viritystaulukoista saadaan karkeat s#Btimien asennot muuta—
mille antennityypeille (sivut 27-28 ).

VAROITUS: Viritystaulukot on laadittu tyypillisistd antenni-
asennuksista. S&&timien asennct voivat poiketa huomattavasti—
kin taulukoissa esitetyisti.

c¢. Ellei mittarin néyttimii saada nollean mittarin vihreslls
alueella, vika on luultavasti huonossa maadoituksessa. Par-
haat tulokset piiske- ja lanka-entenneilla saavutetaan sina
silloin, kun maadoitus on hyvd. Lihetin-vastasnottimen kote-
lo muodostaa hyvin pienen maatason ja mik#li suinkin mahdol-
lista on tehtdvi suora maadoituskytkentd. Joillakin pituuk-
silla lanka-antennin impedanssi voi olla vahvasti reaktiivinen
va'itulla toimintataajuudella, eikH antennia voida virittds
antennin virittimell#d. Tilanne voidaan tavallisesti korjata
pidentdmdll8 tai lyhentim#ll# entennia. Ellei ole jdrjestetty
minkd&nlaista maadoitusta, on tirkeHd pitad lujasti kiinni
jostain kotelon metalliosasta virittédmistoimenpiteiden aikéna.

5.9. Vaihtoehtoinen viritystapa

a. Léhetin-vastaanottimen virrankulutus on viritettiessi pal-
Jon suurempi kuin vastaanotettaessa. Haluttaessa siistEd ak-
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kuja mahdollisimman paljon on mahdollista virittdd antenni
vastoanotettaessa. Timd menetelmd on erityisen hyddyllinen
kiytettiessd virtalshteend taskulampun pareja, Joilla voi-
dasn liikennsidd tyydyttivisti SSB:11# vield silloinkin,

¥un niistd saatava teho ei ole riittivé normaaliin virittad-
miseen. Antennin virittsminen vastasnotettaessa on samanlai-
nen ¥uin normaasli virittiminen paitsi ettd viritys tapahtuu
vain vastaanottimen kohinan perusteella. Antennin virityssadti-
milld haetasn maksimaalinen vastaenottimen kohina, kun taas
normaalissa virityksessi haetaan mittarin minimin&yttémi.
Edellinen menetelms ei ole yht#d tarkka kuin jdlkimm#inen,
mitta johtuen 18hetinvastaanottimen laajakaistaisista pii-
reistd 1ihtdteho on hyvd, vaikka antennin viritys ei olisi-
¥aan aivan kohdallaan. Vaihtoehtoinen viritystapa on myds
k&ytanndllinen silloin, kun normaalilla virittémiselld el
kyetd lCoytEm&dn mittarin nollaniyttémdd. Timd voi tulla eteen
ajoneuvossennuksissa tai muissa sellaisissa tapauksissa, jois-
sa maadoitus on huono tai resktiivinen. Tavallisesti t#118in
saadaan tyydyttava kuuluvuus virlttamsllad ldhetin-vastaano-
tin vastaanottimen kohinan maksimin mukean, vaikkei normaa-
1i1la virittimiselld 18ydetdk#sn mittarindyttémsn nollekoh-
taa.

VAROITUS:

b, FKun antennia viritetdin ilman maadoitusta, l8hetin-vas-
taanottimen kotelon radiotaajuinen potentiaali maahan néhden
on korkea. RF-jénnite kasvaa mashan nghden mitatun kapasi-
tanssin pienetess#i. LV 407 ldhtdteho on 20 W, ja kotelon me-
talliosista tai etulevystd voi kosketettaessa saada radiotaa-
juisia ssihkSiskuja. Sshkoiskut eivit ole missdén nimessi vaa-~
rallisia ja niits voi saads ainoastaan kosketushetkelld., Jos
maadoitus on hyvd tai kiytetdsn dipoliantennia, ei s#hktiskua
voi saada. Kannettavassa kiytOssi maadoitus on epékdytsnndllis-
+t8 ja t8118in on tHrked# pitdd kiinni jostain kotelon tai etu-
levyn metalliosasta, kuten kiinnityssalvasta tai kuulopuheli-
men pistukasta, virittéimisen aikana. Kayttédjéstd aiheutuva
lisdkapasitanssi maahan nihden alentaa kotelon jinnitteen
erittdin pieneksi. Tutustu huolellisesti edelld mainittuun
varoitukseen. Vaikkakin radiotasjuinen s&hkdisku on aivean
vaaraton, se voi olla erittd#in epémiellyttévd yllétys pehaa-
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aavistamattomalle k#yttdjdlle.

6. ANTENNIEN VIRTTYS

6.1. Yleista

Oikein viritetyn antennin tirkeyttd ei voi liikaa korostaa.
Tihetin-vastaanottimen piirit toimivat l&hes automaattisesti,
eiksi lihetinti tarvitse si&tEE eikd virittas mill&&n tavalla.
Tihettimen teho on tiysin riippuvainen antennin tehokkuudes-—
ta ja oikeasta virityksestd. Antennin valinta ja pystyttémi-
nen on selostettu luvussa 2. Tdstd luvussa selitetdsn, miten
antenni kytketdin ldhetin-vastasnottimeen

6.2. Antennimittasilta
Lihetin~vastasnotin sisdlt8a SAS (seisovan aallon suhde) -mit-

tasillan. Mittasilta mittaa seki antenniin etenevén tehon et-
t4 antennista takaisin ldhettimeen heijastuneen tehon. Kun
antenni on viritetty oikein, kaikki teho menee entenniin, ei-
%3 mitdsin heijastu takaisin. Mittasillan avulla voidaan an-
tennin sovitus lihettimeen tehdd hyvin tarkasti. Mittasilta
mittaa antenniin etenevin tehon keikissa FUNCTION-kytkimen
asennoissa paitsi viritysasennossa TUNE. Etenevin tehon mit-
tarinéyttimd on merkityksellinen vain silloin, kun antenni

on oikein viritetty. Antennin ollessa epivireessd etenevin
tehon niyttémd itse asiassa kasvaa. Tistd seuraa, ettei etene-
vin tehon niyttim## saa koskaan kayttda lshetinvastaanottimen
virityksessa.

6.3, Virittdminen

FUNOTION-kytkimen asennossa TUNE ldhetin toimii AM:118 ja
kantoaaltolihtsteho on 5 W. Viritettdess&d ldhettimen 18htd~
teho on maksimitehoa pienempi virrankulutuksen véhentédmiseksi.
Mittari kytkeytyy viritettiessd ndyttimdsn antennista hei-
jastunutta tehoa, joten viritettsessd haetaan ninimindyttiméd.
Mittarin niyttdessd nollaa kaikki teho menee antenniin. On
muistettava, ettd viritettBessd léhetin toimii jatkuvasti,
joten virittiminen on tehtdvi mahdollisimman nopeasti akkujen
sddstamiseksi.

TERKEAL HUOMATA: VirittHessisi sid#did mittariin aina pienin
mahdollinen nayttémi. A1# kéyt# etenevén tehon néyttémad vi-
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rittaessisi.

(Suuri etenevin tehon ngyttiméd merkitsee myds suurta heijas-
tunutta tehokomponenttia. Mittari niyttds todellisen 1Ehtd-
tehon vain silloin, kun heijastunut komponentti on nolla).

6.4, Dipoliantenni

a. Dipoliantenni on tehokkain IV 407-1shetin-vastasnottimen
vakioantenneista., Dipoliantennia on kBytettévs aina kun halu-
taan maksimikantama. Dipoliantenni on resonanssissa vain vh-
delld taajuudella, joten sen pituus on siidettivi uudelleen
aina kun kanavataajuutta muutetaan enemmin kuin muutaman pro-
sentin verran. Dipoliantennin virityksessi ei voi k8yttdis 1l&a-
hetin-vastaanottimen antennin viritinti.

b. Dipoliantennin pituus on siidettivi kdytettdvéan kanava-
taajuuden mukaan. Haluttu pituus kelataan ulos kuljetuskelalta
dipoliantennin molempiin hasroihin. Dipoliantennin viritys-
taulukosta saadaan kelalta purettavien kierrosten lukumsira
kullakin toimintataajuudella.

c. Dipoliantennin keskipiste yhdistetd#n 1&hetin-vastaanot-
timen antennipistukkaan 50 ohmin RG58/U koaksiasalikaapelilla.
ANT TUNE 1 - ja ANT TUNE 2 -kytkimet kiinnetsin molemmat

50 dipole~asentoon. Lehetin-vastaanotin on normaalisti kdyt-
tékunnossa ilman enempii sHELSJE.

d., Paras tulos saavutetaan silloin, kun antennin resonanssi-
taajuus on tidsmidlleen sama kuin toimintataajuus. Oikea anten-~
ninpituus on riippuvainen antennin korkeudesta maan pinnasta
lukien, maaperin johtavuudesta seki antennin etdisyydestd mui-
hin esineisiin. Antennin SAS-silta ilmaisee antennin resonans—
sin, kun FUNCTION-kytkin k8#nnetdin asentoon TUNE (viritys).
Jos mittarin néyttimid on nolla tai hyvin pieni, entenni on re-
sonanssissa. Nollasta poikkeava ndyttimd on merkking epédsovi-
tuksesta, ja dipolin haarojen pituutta on sdddettdvi. Dipolin
haarat vedetd#n yhteen, ja sitten lyhennetd@én niitsd molempia
muutaman senttimetrin verran. Jos mittarin néyttémd kasvaa,
dipolin molempien hamrojen pituutta kasvatetasn edelld esite-
tylld tavalls. S8itsmista Jjatketaan, kunnes ssavutetaan pie-
nin mahdollinen n#yttami,

6.5. Lanka-antenni

LV 407-18hetin-vastaanottimen lankas-antenni on 22 m mittainen
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MySs lyhempid ja pitempis antennipituuksia voidaan tavalli-
sesti kiyttid vaikeuksitta. Lanka-antenni sovitetaan l&hetin-
vastaanottimeen antennin virittimen avulla. Lanka-antennina
voidaan ksyttds vaihtoehtoisesti dipoliantennin toista haaraa
ja toista haaraa vastapainona.

6.6, Piiska—-antenni

Piiska-antennin pidennyskela asetetaan toimintataajuutta vas-
taavean asentoon., SHitEminen tehdd8n nostamalla pidennyskelan
pH&llE olevaa rengasta ja k#&ntém#llE rengasta, kunnes merk-
¥i osuu oikeaa taajuusaluetta osoittavan kirjaimen kohdalle.
Kun rengas on oikealla kohdalla, se lukkiutuu tukevasti pai-
kalleen. On muistettavae, ettd piiska-antenni on hyvin selek-
tiivinen ja joutuu epdvireeseen ldhelld olevien esineiden vai-
kutuksesta. Piiska-antennia k#ytetdén tavallisesti asettamal-
le peikalleen joko yksi tai kaksl antennin alaosan kappaletta.
Lyhyen kentaman liikenteessd on usein mahdollista kidyttdd 18-
hetir~vastaanotinta tydntsmélls pidennyskela suoraan antenni-
istukkaen. Piiska-antenni muodostuu +t#118in pelkéstéén piden-
nyskelasta ja antennin yléosasta.

7, VIANHAKU KENTTAOLOSUHTEISSA
7.1. Yleistad

IV-407-18hetin-vasteanotin on monimutkainen elektroninen lai-
te, joka sis#ltdéd useita erillisid puolijohdekomponentteja.
Suunnittelussa on pyritty laitteen dBrimméiseen luotettavuu-
teen. Laajakalstaisten piirien ansiosta sd8té&mistd tarvitaen
vain véhdn, joten s#AtSvirheestd Johtuva huono suorituskyky
on epttodennékdinen kenttdolosuhteisse. Puolijohdepiirien s#&-
témisen ja korjaamisen suorittaa asiantunteva mekasanikko tai
asentaja, jolla on tarvittavet mittalaitteet. Piireihin ja
sidtdihin ei pidd koskaen koskee kentdllH.

7.2, Tyypillisid vikoja

Vian ilmenemismuoto Vika

Léhetin-vaestaanotin el toimi Akun liittimissd huono koske-

ollenkaan tus
Akxkujénnite mittarin mukaan A¥ku asennettu vddrin péin
nolla Axku tyhjé

Vastaanotin toimii, ldhetin Vigllinen entenni/virtarele
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el

Léhetin toimii, vastaanotin
ei

Léhetys/vastaanottoteho huono
Vastaanotettu puhe episelvdd
Lghetin-toimii vain viritet-

tdessi
Antenni ei virity

UBE
VIEKA

Vian korjaaminen

Viallinen mikrofoni/s&hkdtys-
avain tai huono kosketus
Kaiuttimen johto irronnut
Viallinen kuulopuhelin tai
huono kosketus

Antenni viritetty vadrin
Vika antennin liittimesss
V8Hrd sivukaista
CLARTIFIER-s88din vA#rassid
asennossa

Viallinen kuulopuhelin/Sdhk&-
tysavain tai huono kosketus
Huono kosketus
Piiska-antennin pidennyskela
vddrdssd asennossa

Antennin pituus vidra

Huono maadoitus

Akun 1iittimet: Tarkasta, ettd liittimet ovat puhtaat ja muo-

dostavat hyvin kosketuksen.

Vasard polariteetti: Tarkasta, ett8 ulkoisen jdnnitelshteen kyt-
kent&johdot ovat kytketyt oikeisiin napoihin.

Sulakkeen vaihtaminen: Sulakkeenpidin on ldhetin-vastasnotti-
men sisélls takaosassa. Sulake vaihdetaan ruuvaamalla irti
sulakkeenpitimen hattu ja poistamalla viallinen sulake. Aseta
uusi sulake paikalleen ja ruuvaa hattu kiinni sulakkeenpiti-
meen., Jos sulake palaa vAlittSmésti uudelleen, jossain on vi-
kaa, ja ldhetin-vastaanotin on vietdvE huoltoon.
Antenni/virtareleen vaihtaminen: HUOM: T#mi voideman suorit-
taa mik81li on vararele ja kéyttijd118 on lupa ao toimenpi-
teen suorittemiselle. Avaa kaikki rungon ylépuolisen peite-
levyn ruuvit. Rele sijaitsee lzhettimen piirilevylls PC401,
Relettd kiinni pitévid haka avataan, rele vedet&én irti ja

uusi tySnnetddn tilalle.

Viallinen liit&ntd: Korjaustoimenpiteen saa suorittaa vain
siihen oikeutettu ammattitattoinen henkil®d. Kuulopuhelimen,
séhkOtysavaimen jne.liitdntd tarkastetasn kétevimmin korvaa—
malla vialliseksi epdilty kunnossa olevalla. Tavallisimmin

vian aiheuttaa liitdntdjohdon johtimen murtuminen. Myds liit=
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timissd vol olla katkoksia. Johdot on tutkittava katkosten
15ytamiseksi. Liittimet avataan ja kontektit tarkastetaan.
Jos 18ytyy katkoksia tai merkkejs kulumisesta, on tavalli-
sesti parasta katkaista johdon p&dstd usean senttimetrin
pitkd ja juottaa liitin paikalleen. Viat voidaan usein ha-
vaita heiluttamalla kytkentijohtoja kdytdn aikana. Myds
vyleismittaria voidaan kdyttds liitintdjohtojen tarkasta-
miseen mittaamalla johdon vastus.

8, EUNNOSSAPITO KENTATLA

8,1. Puhdistaminen

Tihetin-vastasnotin on pidettévd puhtaana ja kuivana. Jos
sitd on kAytetty kosteissa olosuhteissa, se on kuivattava
heti k8ytdn jédlkeen. Lihetin-vastaanotin on pidettdve pddle-
t4 puhtaana ja puhdistus tulee tehdd pehmedlld kankaalla.

On erittd#in tdrkes#, ettei lihetin-vastasnotin joudu koske-
tuksiin 81jyjen ja liuvottimien kanssa, silld ndmd voivat
vahingoittaa tiivisteitd. Etulevy ja kotelo voidaan puhdis-
taa kostealla kankaalla.

8.2. Tiivisteet

IV 407-18hetin-vastaanotin on tdysin vedenpitévd ajnoastaan
silloin, kun kaikki tiivisteet ovat hyvéssd kunnossa. Etule-—
vyn reunasss oleva tiiviste on pidettdvd puhtaane ja se on
vaihdettava, jos siihen ilmaantuu uurteita tai halkesmia. Ko-
telon salvoissa on jouset, eikd niiden Jjaykkyyttd tarvitse
shEtas. Akkukotelon tiiviste on myds pidettévd puhtasma ja
vaihdettavae, jos vaurioita ilmaantuu. Etulevyn sgdtimet on
tiivistetty vedenpitédvillsd rengastiivisteillsd, jotka tiivis-
t8vat sekd akselin ettd holkin. S#Htimien tiivisteet on vaih-
dettava bheti ensimmiisten kulumisen tai vaurioitumisen merk-
kien ilmaannuttua.

8,3. Voitelu

IV 407-1shetin-vastaanotinta el normaalisti tarvitse voidella.
Jos metalliosien vililld ilmenee kitkaa, voidaan kEyttés hie-
man hyvilsatuista piipitoista voiteluainetta. Kytkimien kos-
kettimien puhdistamiseen tulee k8ytti& vain erikoisesti kos-
kettimien puhdistukseen ja voitelemiseen tarkoitettua ainetta,
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8.4. MNeksaniikka

Léhetin-vastaanotin tutkitaan 18ystyneiden muttereiden ja
pulttien kiristémiseksi, SHitimien nupit kiristet#in huolel-
llsesti ja tarvittaessa kiristetddn mySs holkin kuusiomutterit.
8is#lld pitéisi peitelevyjen ruuvien olla kiredlli sekd sulak-
keen ja hatun ruuvattuina sulakkeenpitimeen,

VAROITUS: A1% kiristd liikaa ruuveja ja muttereita. A1 koske
léhetin-vastaanottimen sis#isiin sidtéruuveihin tai -nappei-
hin., S&&t&minen on tehty jo tehtamalla Ja sd8t5JE voi muuttaa
vain kunnollisella mittalaitteistolla varustettu pétevd hen-
kils,

8.5. LisHlaitteet

Lisdlaitteet on tutkittava ja varmistuttava siitd, ettei mi-
t88n osia tal komponentteja puutu. Samalla tarkastetaan kaik-
ki 1iitdntdjohdot kulumisjélkien, veurioiden ja katkosten 18y-
témiseksi. Vialliset liiténtdjohdot, pistokkeet ja vastakkeet
ovat tavallisimpia vikoja kentdll8, ja huolellisella ennalta-
ehk&isevill8 kunnossepidolla saavutetaan lis8&ntynyt luotetta-
vuus.

8.6, Vesivauriot

Jos vaurioituneesta tiivisteestd tai muusta onnettomuudesta
Jobhtuen ldhetin-vastaanottimen sisille pdéses vettd, on erit-
tdin térke#dd kuivata l#hetin-vasteanotin mehdollisimman no-
preésti. Léhetin-vastaanotin vedetHsn ulos kotelostaan ja run-
gon peltelevyt poistetsan. Lihetin-vastaanotin pestdén lspi-
kotaisin, tlslatulla vedelld, lien Ja minerselissken poista-
miseksl. Liika vesi poistetaan painellmalla. Lopuksi lihetin-
vastagnotin kuivatean ldEmpiméssd ilmavirrassa vihintéddn 24
tunnin ajan. Kulvausprosessin aikana lémpStila el saa ylittai
75°C. Jos nditd verotoimenpiteité noudatetaan, vaurioita ei
pitdisl syntyd,

VAROITUS: K18 k#ytd léhetin-vastaanotinta ennen Iuin se on
téysin kuiva.
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9, ANTENNIEN VIRTITYSTAULUKOT

9.1. IV 407/AP-piisks-sntennin viritystaulukko

Alla oleva taulukko on lasdittu kdytettiessd ldhetin-vastaan-
otinta kannettavana versiona ilman maadoitusta. Kédyttdja pi-

ti kiinni radion metallikotelosta viritt&misen aikana. Tau-
lukkoarvoja tulisl k&yttd&d vain sddtimien asentojen alkuar-
voina. Lopulliset asennot ovat riippuvaisia meastosts ja maa-
doituksesta.

HUOMAA: Aseta aina piiska-antennin pidennyskelan asento vastaa-
maan léhetystaajuutta.

~
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9.2, Lanka-antennin viritystaulukko

Alla oleva taulukko on laadittu kidytettBessid 23 m vekiolan-~
ka-antennia sekd 36 m dipoliantennin

toista haaraa. Antennit nostettiin kolmen metrin korkeuteen
ja ldhetin-vastaanotin masdoitettiin. SHitimien asento vaih-
telee antennin korkeuden ja maadoituksen hyvyyden mukasn.
Taulukkoarvoja kiéytetésn taas s#itimien asennon alkuarvoina.

25 m 56 m 25 m 50 m
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10. HF SSB -LIIKENNE

10.1, Yleistd

LV 407-18hetin-vastaanotin on tarkoitettu yksisivukaiste- tai
s8hkdtyskdyttssn taajuusalueella 2 - 12 MHz. Jotta saavubtet—
taisiin liikenteeseen mahdollisimman suuri tehokkuus, kiyt-
tdajdlld tulisi olla perustiedot SSB:sti sekd suurtaajuisten
signaalien etenemistavoista.

10.2. BSuurtaajuussignaalien eteneminen

a. Pitk#n matkan liikenteessd HF-radioaallot heijastuvat io-
nosfédristd (ionosfHéri on ionisoituneista kaasuista muodos-
tunut kerros korkealla masn pinnan ylépuolella). TonosfHiri
toimii jéttilaismdisen peilin tavoin heijastaen radiocaaltoja
kauas horisontin taskse. HF-signaalit voivat edeti nékdyh-
teyttd kauemmaksi, joten ne ovat pitkién matkan liikenteesss
hySdyllisempiéd kuin VHF-signaalit (hyvin korkeataajuiset sig-
naalit), joita kHytetd#n yleisesti taksi-, poliisi- ja muus-
sa vastaavassa radiopuhelinliikenteessi.

b. TIonosféd8rin heijastava kerros vaihtelee vuoden, kuukauden
Ja vuorokauden ajan mukaan. Tdstd johtuen HF-signaalit vaih-~
televat huomattavasti ja joskus hdipyvit ja vddristyvit. Jos-
kus ionosfiiri absorboi signaalit, ja toisinaan signaali voi
"hypétd" halutun vasta-aseman yli. Lyhyen kanteman VHF-1ii-
kenteen luotettavuutta vastaan HF-liikenteen pitkd kantama,
mutta huonompi luotettavuus, kun kiytetdsn hyviksi ionosféa-
ristd heijastuvia avaruusaaltoja.

c. HF-signaali etenee my3s pinta-aaltona. Signasli etenee
maan pintaa pitkin heiketen asteittain kunnes héipyy tausta-
kohinaan. Pinta-aallot vaimenevat vihemmsn pienilld taajuuk-
silla, ja kantama pienenee nopeasti taajuutta kasvatettaessa.
Toisin kuin VHF-alueella, HF-pinta-aalloilla kukkulat ja muut
esteet elvdt muodosta tHydellistd katvetta, joten HF-alue so-
pii VHF:&8 paremmin lyhyen kanteman liikenteeseen epétasai-
sessa maeastossa.

d. Sopivan antennin ja toimintataajuuden valints on erittéin
térkedd pyrittdessd tehokkasaseen HF~liikenteeseen. Hyvd an-
tenni on tidrkedmpi kuin lshettimen teho. Toimintataajuus tu-
1isi valita vuorokauden ajan Ja yhteysvidlin pituuden mukaan.
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Paivisaikaan 2 Mz taajuudella voidaan saavuttea hyvéd kuu-
luvuue 16 km etdisyydelld signaalin h#ipyessd téysin kuulu-
mattomiin 160 km etdisyydelld. 8 MHz taajuudella signaalia

el todennikbisesti kuulla lyhyelld et#isyydelld, mutta etdEm-
mill8 signaali on kuitenkin voimakas. Illalla 11mid voi olla
kiinteinen ja silloin alemmilla taajuuksilla saavutetaan pi-
simmdt kantamat.

10.3. Yksisivukaistakdytto

a. Viisikymmenluvun puoliv&liin asti léhes kaikki HF-liiken-
ne toteutettiin amplitudimodulaatiota (AM) kdyttden. AM-ra-
dioasemat k#yttavit tHtE modulaatiotapaa. Vastaanotinta viri-
tettiessd kuuluva viheltdva #&ni on radioaseman kantoaalto.
Kinitaajuinen signaali liitetd#n vakiotaajuiseen kantoaaltoon,
jolloin modulaatiotuloksena syntyy kaksi sivukaistaa, yksi
kantoaaltotaajuuden kummallekin puolelle,

b. Jo radiotoiminnan alkuajoista lihtien on tiedetty, ettd
vain toinen kahdesta sivukaistasta tarvitaan 8&nen vElitta-
miseen. Vasta viime vuosina on kehitetty tekniikka kantoaal-
lon ja toisen sivukaistan poistamiseksi jarkevin kokoisilla
ja yksinkertaisilla laitteilla.

c. TYksisivukaistasignaali vdlitt#d vain puheinformaation,

ja tavallisella AM-vastaanottimella sité vastaanotettaessa vas-
taanottimen taajuus rydmii eikd vastaanotetusta signaalista
Saa selvi#i. Alkuperdisen puheen ilmaisemiseksi on vBAlttam&-
tontd, ettd sivukaistan taajuus vastaa kantoaallon taajuutta.
Kantoaaltoahan ei ldhetetd, jolloin SSB-vastaanotin korvaa
paikallisokillaattorinsa taajuudella kantoaaltotaajuuden,

joka SSB-lihettimessd tukahdutetasn. Lopputulos on melkein
tarkalleen sema kuin, jos kantoaalto olisi l#hetetty puhe-
informaation mukana.

d. Térkesd etu saavutetaan siind, ettei paikallisesti synny-
tetty kantoaalto joudu alttiiksi h8ipymiselle eikd hairidil-
le. Tém#é vihentsi viEAritym#d ja lissd puheen ymmérrettévyyt-
t#. Paikallisen kantoaallon taajuuden on oltava t&smélleen
sama kuin tukshdutetun kantosallon tasjuus. Jo muubtaman hert-
zin poikkeama aiheuttaa #8nen sévyn kohoamisen tai madaltu-
misen ja suurempi poikkeama aiheuttaa ymm#rrettdvyyden mene-
tyksen. THstd syystd SSB-asemilla on oltava hyvin stabiilit
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vastaanottimet ja ldhettimet.

e. Tehon suhteen SSB on tuntugasti AM:8# edullisempi. 20 W
SSB-18hetin~vastasnottimen teho yhdelld sivukaistalla on sa-
ma kuin 80 W (kantoaaltoteho) AM-lzhettimelld. 80 W AM-18-
hettimeen tdybyy syottssd 40 W #@dnitaajuusteho modulaatiopro-
sessia varten, jolloin kantoaalto- ja sivukajstatehojen sum-
ma on 120 W. Tehojen suhde on siis 6:1. Tém#n lisdksi kaista-
leveyden pieneneminen ja kantoaallon tukahduttaminen aikaan-
saavat huomattavan vihenemisen vairistymisessd ja héipymi-
sessid. Laajat USA:n armeijan suorittamat kokeet osoittavat,
ettd epHisuotuisissa olosuhteissa voi olla pakko kiyttad 20 -
30 kertaista AM-tehoa, jotta saavutettaisiin samanlainen ynmar-
rettévyys kuin SSB:115. Uuden sukupolven t&#ysin puolijohteil-
la toteutetut kannettavat SSB-radiot ovat parempia kuin van-
hemmat AM-radiot, jotka painavat kymmenen kertaa enemmdn Jja
tarvitsevat moottori-generaattorin jinnitel&hteekseen.



LIITE 1

DIPOLIANTENNIN VIRITYSTAULUKKO

Taajuus Haaran pituus Kokonaispituus
MHzZ m m
2.00-2.06 31.96 63.92
2.06-2.12 31.06 62.12
2.12-2.18 30.16 60.32
2.18-2.24 29.26 58.52
2.24-2.31 28.36 56.72
2.31-2.38 ~———ommeee 27 .46 ~—=———mm—— 54.92
2.38-2.45 26.57 53.13
2.45-2.53 25,66 51.33
2.53-2.62 24.76 49.53
2.62-2.67 23.86 47.73
2.67-2,72 —~emmmmmn 23.47 =m—mmmmmeeee 46.85
2.72-2.77 22.96 45.93
2.77-2.82 22.52 45.05
2.82-2.87 22.07 44.14
2.87-2.92 21.62 43.25
2.92-2,98 =--——meee 21.17 ——~——=—mmee 42,34
2.98-3.04 20.71 41.42
3.04-3.11 20.77 40.54
3.11-3.18 29.79 39.59
3.18-3.25 19.32 38.65
3.25-3.33 ————mme— 18.85 —=—mmmmme 37.70
3.33-3.41 18.39 36.79
3.41-3.50 17.92 35.84
3.50-3.60 17.45 34.90
3.60-3.70 16.97 33.95
3.70-3.80 ——=——m-—m 16.50 —==—-——mmeean 33.01
3.80-3.90 16.03 32.06
3.90-4.00 15.57 31.15
4.00-4.10 15.10 30.21
4,10-4.20 14.63 29.26
4.20-4.33 —~——mmee 14,16 —====————aav 28.32
4.33-4.48 13.68 27.37
4.48-4.62 13.21 26.43
4.62-4.78 12.75 25.51
4.78-4.95 12.28 24.57
4.95-5.17 =—————uuo 11.81 —=—==m———t 23.62
5.17-5.42 11.32 22.65
5.42-5.68 10.83 21.67
5.68-5.95 10.36 20.73
5.95-6.25 9.87 19.75
6.25-6,55 ———eem 9.39 —memm o 18.78
6.55-6.85 8.91 17.83
6.85-7.15 8.43 16.86
7.15-7.45 7.95 15.91
7.45-7.80 7.47 14.94
7.80-8.25 ~——mmmmme 6.93 ——mmm—meeeo 13.96
8.25-8.75 6.47 12.95
8.75-9.25 5.98 11.97
9.25-9,75 5.48 10.97
9.75-10.25 4.98 9.96
10.25-10.75 ~————cun 4,49 —mmmemeeo 8.99
10.75-11.25 4.00 8.00
11.25-12.00 3.52 7.04

Dipolin korkeus 6 m. Lyhennd haarojen pituutta jos matalampi,
lisd8 jos korkeampi
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